
外形尺寸

RJ45        Profinet颜色    Ethernet颜色      信号  

1

2

3

6 

黄色

橙色

白色

蓝色

引脚分配
材料和技术参数

插针方式
插针材料
绝缘材料
屏蔽外壳
锁紧材料
阻燃等级
电缆直径
执行标准

刺破快速连接
磷铜（镀金）
PC
锌铜合金
锌铜合金
UL94-V0
Φ 5.5~8.5mm
CAT5 （IEC 11801：2002） 100Mbps

电气参数

针        数
应        用
额定电压
额定电流
接触电阻
绝缘电阻
污染等级
防护等级
适用导体
剥线长度
机械寿命
温度范围

4
Ethernet/Profinet/EtherCAT/Sercos
50V DC
1.75A
≤ 5MΩ
≥ 100MΩ
3
IP20
26~22 AWG多股/单股
35mm
500 cyces
-40℃~+85℃

订购信息

型    号 订货号

RSDA5 2112214113

纽斯德浦电气系统科技(无锡)有限公司    I�电话 : 0510-85118158�I 传真 : 0510-85168339��

Http//www.newstepgroup.com�I�邮箱 : sales@newstepgroup.com 1

RJ45  组装式连接器

白/橙

   橙

白/绿

   绿

TD+

TD-

RD+

RD-

56.6

11
.7

15.2

13
.8

36 57 28 14



外形尺寸

RJ45        Profinet颜色    Ethernet颜色      信号  

1

2

3

6 

黄色

橙色

白色

蓝色

引脚分配
材料和技术参数

插针方式
插针材料
绝缘材料
屏蔽外壳
锁紧材料
阻燃等级
电缆直径
执行标准

刺破快速连接
磷铜（镀金）
PC
锌铜合金
锌铜合金
UL94-V0
Φ 5.5~8.5mm
CAT5 （IEC 11801：2002） 100Mbps

电气参数

针        数
应        用
额定电压
额定电流
接触电阻
绝缘电阻
污染等级
防护等级
适用导体
剥线长度
机械寿命
温度范围

4
Ethernet/Profinet/EtherCAT/Sercos
50V DC
1.75A
≤ 5MΩ
≥ 100MΩ
3
IP20
26~22 AWG多股/单股
35mm
500 cyces
-40℃~+85℃

订购信息

型    号 订货号

RSDC5 2112214123

纽斯德浦电气系统科技(无锡)有限公司    I�电话 : 0510-85118158�I 传真 : 0510-85168339��

Http//www.newstepgroup.com�I�邮箱 : sales@newstepgroup.com 1

RJ45  组装式连接器

白/橙

   橙

白/绿

   绿

TD+

TD-

RD+

RD-

40
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42.7

36 57 28 14



外形尺寸

       RJ45 Ethernet颜色       信号 

1

2

5

4

3

6

7

8

引脚分配
材料和技术参数

插针方式
插针材料
绝缘材料
屏蔽外壳
锁紧材料
阻燃等级
电缆直径
执行标准

IDC快速连接
磷铜（底层镀镍、外层镀金）
PC
锌铜合金
锌铜合金
UL94-V0
Φ 5.5~8.5mm
CAT5 （IEC 11801：2002） 100Mbps

电气参数

针        数
应        用
额定电压
额定电流
接触电阻
绝缘电阻
污染等级
防护等级
适用导体
剥线长度
机械寿命
温度范围

8
Ethernet、EthernetIP、Powerlink
50V DC
1.75A
≤ 5MΩ
≥ 100MΩ
3
IP20
26~24 AWG多股/单股
35mm
500 cyces
-20℃~+70℃

订购信息

型    号 订货号

RSKB6 2112728114

纽斯德浦电气系统科技(无锡)有限公司    I�电话 : 0510-85118158�I 传真 : 0510-85168339��

Http//www.newstepgroup.com�I�邮箱 : sales@newstepgroup.com 1

RJ45  组装式连接器

白/橙

   橙

白/蓝

   蓝

白/绿

   绿

白/棕

    棕

D1+

D1-

D3-

D3+

D2+

D2-

D4+

D4-

56.6

11
.7

15.2

13
.8

36 57 28 14
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